E ] MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE
- ET DE L’ENERGIE

Liberté « Egaliré ¢ Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE
STAC

CERTIFICAT DE CONFORMITE
de matériel de balisage aéronautique
N° 2013A028

Pour le matériel désigné ci-dessous :

Type Feu de zone de toucher des roues

Marque Hella

Modéle TDZ
Source(s) lumineuse(s) 2 LED Osram
Alimentation électrique 6,6A

Couleur Blanc

Plage de o . o

fonctionnement [-40°C ; +85°C]

Délivrée a Hella

Conformément aux spécifications PRO/STAC/SE/VIS/6002, V3 du 21/07/2011 relatives aux feux de
balisage aéroportuaire,

Par le Service Technique de I’Aviation Civile, le 30 mai 2013.

Pour le Directeur Hu &
de I'Aviation civ, ar délégation

Le présent certificat de conformité est délivré uniquement et strictement pour le matériel désigné ci-dessus. Tout matériel modifié, quelle
que soit la nature de la modification apportée (optique, électrique ou mécanique), doit faire l'objet d'une nouvelle demande de certification.

laboratoire-photometrie@aviation-civile.gouv.fr www.stac.aviation-civile.gouv.fr




E .'. MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE
—

Liberté « E'galité * Fraternité ET DE L’ENERGIE

REPUBLIQUE FRANCAISE S TAC
CERTIFICATE OF COMPLIANCE
Aeronautical ground lighting
N° 2013A028
For the following ground lighting :
Type Touchdown zone light
Brand Hella
Name TDZ
Lighting source(s) 2 LED Osram
Power supply 6,6A
Color White
Temperature range [-40°C ; +55°C]

Issued to Hella
Referring to the airfield lighting requirements “PRO/STAC/SE/VIS/6002” (21/07/2011)

By Service Technique de I’Aviation Civile, 30th May 2013.

This certificate of compliance is only issued for the ground lighting described above. Any other ground lighting resulting from any changes
to this latter must be submitted to the STAC approval.

laboratoire-photometrie@aviation-civile.gouv.fr www.stac.aviation-civile.gouv.fr




